Frekvensomriktare och nya motorer sparar miljoner åt Landstinget 

2008-12-15 - När Länssjukhuset Ryhov i Jönköping byggdes i början på 1980-talet användes modern teknik och den kunskap som gällde då. – Men man hade inte så stort fokus på energiåtgång, säger Bengt Jönsson, teknikingenjör och driftchef inom Landstingsfastigheter. Nu har de gamla fläktarna för den luftburna värmen och kylan delvis bytts ut och kompletterats med nya frekvensomriktare och Eff1-klassade industrimotorer från ABB. 

På översta våningen finns fläktsystemet som betjänar vårdavdelningarna. Väl inbyggda står nya fläktar med energieffektiva industrimotorer, kompletterade med nya frekvensomriktare. 

– När vi visade det minskade effektbehovet för vår elkonsult trodde han oss inte, berättar Bengt Jönsson. Han kom hit och mätte själv, och kunde konstatera att våra beräkningar stämde.

Totalt finns 30 fläktar på sjukhuset. Bredvid Bengt Jönsson finns en ny HVAC frekvensomriktare från ABB, en ACH 550 specifikt avsedd för klimatsystem. Han plockar fram den oberoende rapporten där konsulten analyserat effektbehovet hos de gamla fläktarna och jämfört med värdena från de nya med frekvensstyrning. De gamla fläktarna drog 65,2 kW, de nya 46,4 kW.
– Den minskade elförbrukningen för en enda fläkt innebär med dagens elpris en besparing på 123 000 kronor om året – en häftigt stor besparing. Med 30 fläktdrifter blir det en total årlig besparing på runt 3,7 miljoner.

Claes Andersson, försäljningsingenjör på ABB, som varit med sedan den första provkörningen för två år sedan, förklarar:
– Förut körde man motorerna med full effekt hela tiden. Med hjälp av spjäll – skovlarnas vinklar på fläktarna – reglerades luftströmmarna som gick ut i systemet. Nu styr frekvensomriktarna motorernas varvtal istället, så att fläktdriften regleras i takt med ventilationsbehovet.


	
	Den minskade elförbrukningen för en enda fläkt innebär med dagens elpris 123 000 kronor i beparingar per år och med 30 fläktdrifter blir det en total besparing på runt 3,7 miljoner. Vid fläkten syns fastighetsteknikern Bengt Johansson.




Minskar övertonerna
Frekvensomriktaren analyserar behovet utifrån ett bör-värde och ett är-värde i ventilationskanalerna och reglerar motorerna, vilket innebär att skovlarna på fläktarna är fasta. Tillsammans med nya energieffektiva motorer blir energibesparingen avsevärd.

ABB:s HVAC-frekvensomriktare ACH 550 är den enda frekvensomriktaren på marknaden som uppfyller den nya europeiska produktstandard som reglerar storleken på tillåtna övertonsströmmar. Unikt för denna frekvensomriktare är en frisvängande reaktor, som har förmågan att anpassa sig efter rådande förhållande och minskar övertonshalten med upp till 25 procent.

För fastighetsteknikern Bengt Johansson har bytet av fläktar, motorer och frekvensomriktare inneburit stora förändringar i vardagsarbetet:
– Vi hade ständigt mycket underhållsjobb med de gamla fläktarna. Eftersom de hade många rörliga delar behövde de mycket tillsyn och smörjning. Nu har vi bara två lager att smörja tack vare att de nya fläktarna nu istället styrs av frekvensomriktarna. 

Bengt Jönsson nickar och bekräftar:
– Vi har kanske tio procent av underhållsjobbet idag mot tidigare, säger han. Så förutom miljöhänsyn och energibesparingen har vi också betydligt lägre underhållskostnader. Vi har politikernas ögon på oss. De vill se energibesparingar och här gör vi en stor besparing med en investering som är betald inom två år. 
– Dessutom, tillägger han, har vi sökt och fått energibidrag från Länsstyrelsen för 30 procent av investeringskostnaderna.


Den här artikeln har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2008 

