Stållamellkopplingar

Rahti tillverkar tre serier av stållamellkopplingar.

Serie LM som har lösa membran som monteras mellan spacer och nav.

Serie LM:s membran är inte stansade i ett lamellpaket men kan för ett enklare montage levereras limmade mot varandra. Ett förband som efter montage och idriftstagande sedan släpper. Det är därför viktigt att membranpaketet dras med exakt rätt åtdragningsmoment.

Serie EM o AM är Rathi´s plug in/drop out kopplingar. Den enda skillnaden är att EM är klassad enligt API 610 medan AM är klassad enligt API 671. 
Kopplingen har sin egen design och likaså membranpaketen. Denna koppling är inte direkt utbytbar med något på marknaden annat förekommande fabrikat.

Dessa två kopplingar kommer under 2008 att fasas ut och ersättas med RSK kopplingen som är en plug in koppling fullt utbytbar i alla delar med Metastream TSK och den har också samma storleksbeteckning som Metastream TSK.

Kopplingen är som standard API 610 men kan också fås som API 671.

RSK kopplingen finns i 10 storlekar från storlek 33 till storlek 1400.

Max överförbart nom.moment 13369 Nm. Max axeldiameter 172 mm.

De två serierna vad gäller stållamellkopplingar blir således LM och RSK kopplingen.
Madhu kan även om ”nöden” så kräver leverera Torsiflexkopplingar men då i eget namn eftersom avtalet med Bibby förbjuder honom att sälja dessa kopplingar utanför Indien.

